	
	

	SY-93系列F型气体质量流量计
	北京圣业科技发展有限公司

	北京圣业科技发展有限公司公司生产
	电话：
	010-62528519，010-62529671

	(((用户工况参数表((((
	传真：
	010-62529670

	(用户情况：
	
	

	(公司名称：
	
	

	(联系人：
	(电话：
	(传真：

	(地址：
	(邮编：
	


(气体介质：
	
	(单一气体介质：
	名称及分子式：
	

	
	(混合气体介质：
	名称及分子式：
	1
	2
	3
	4
	5

	
	混合气体百分比例组成：
	
	%
	%
	%
	%
	%


	(介质是否干燥纯净：  
	(是
	
	
	

	
	(否—含有哪些成份
	
	

	(气体流量：
	（单位：）
	常用流量：
	最小流量：
	最大流量：

	(介质温度：
	（单位：）
	常用温度：
	最低温度：
	最高温度：

	(环境温度：
	（单位：）
	常用温度：
	最低温度：
	最高温度：

	(介质压力：
	(表压
	(绝压
	
	

	
	（单位：）
	常用压力：
	最低压力：
	最高压力：

	(标准状态：
	(0(C，101.325KPa

	
	(其他—（温度：     压力：      ）

	(工作方式：
	(连续-工作时间：
	(间歇-工作时间：
	(其他-工作时间：

	
	
	
	

	(气源方式：
	(空压机
	(气瓶
	(气体发生器
	(其他：


(供给流量的应用对象：（请用户说明）
	(输出信号：
	(0~5V和4-20mA（可带500欧负载）：
	(信号线

	
	(其他-请说明
	
	


(精度要求：
	(电源要求：
	(交流110AC
	(交流220AC
	(直流24DC

	(用户气体流通管径规格：
	(管径或管内径：
	(壁厚：
	

	(连接方式：(螺纹
	(法兰
	(焊接端
	(管附件

	(防爆，防腐要求：
	(有-请说明：
	(无：
	

	(流量报警要求：
	(需要-请说明：
	(无：
	

	(流量显示：
	(瞬时流量指示
流量工程单位
	(累计流量指示
	(瞬时和累计流量指示


(其它特殊要求：
点击此处发送
